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T E H N I K A S
P I E D Ā V Ā J U M A
K A T A L O G S
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2S I E N A  P R E S E S
Standarta pacēlājs – 2,20 m
Ir smalcinātājs, MAXICUT HC 13 naži / ar iespēju atslēgt, 80mm
   atstarpe starp nažiem
Maksimālais ruļļa diametrs – 1,25 m līdz 1,35 m
Ruļļa platums – 1,21m
Minimālā traktora jauda 85 Zs ar Maxicut HC 13
Ietīšana ar tīklu
Baletrak monitors, ar pilnīgu ruļļu pārvaldību
Ruļļu blīvuma pastiprinātājs
Centralizēta smērēšanas sistēma

FIKSĒTAS KAMERAS – VELTŅU TIPA PRESE
PAREDZĒTA BIEŽAI, UNIVERSĀLAI IZMANTOŠANAI
ROTO FLOW HC PREMIUM: IZCILS DAŽĀDU KULTŪRAUGU PADEVĒJS
HIDRAULISKA NOSPROSTOJUMU LIKVIDĒŠANA, PATEICOTIES NOLAIŽAMAI 
GRĪDAI
AUGSTAS IZTURĪBAS MATERIĀLI

F441M
RUĻĻU PRESE

bez pvn39 800 €
Cena:

Cena ir spēkā līdz brīdim kamēr minētā prece ir pieejama SIA “Dojus Latvija” noliktavā.

Maxicut HC Premium pacēlājs – 2,20 m
Ir smalcinātājs, 25 (Maxicut HC 25) ar iespēju atslēgt
Maksimālais ruļļa diametrs – 1,25 m līdz 1,35 m
Ruļļa platums – 1,21m
Minimālā traktora jauda – 110 Zs ar Maxicut HC 13 
Minimālā traktora jauda – 130 Zs ar Maxicut HC 25 
Ietīšana ar tīklu un ietīšana plēvē
Monitors, ar pilnīgu ruļļu pārvaldību
Veltņu skaits – 18 gab.
Automātiska smērēšana

FIKSĒTAS KAMERAS – VELTŅU TIPA PRESE AR IETĪŠANAS MEHĀNISMU
IZGATAVOTAS LIELAM DARBA APJOMAM
PREMIUM APRĪKOJUMA LĪMENIS
IZCILAS DARBĀ AR VISU VEIDU KULTŪRAUGIEM
SAPRESĒ APTUVENI 80 NEVAINOJAMUS RUĻĻUS STUNDĀ

C441R
RUĻĻU PRESE AR IETINĒJU

bez pvn95 000 €
Cena:

Lentu skaits – 6
Maxicut HC Premium pacēlājs – 2,20 m
Ir smalcinātājs, 13 (Maxicut HC 13) ar iespēju atslēgt
Maksimālais ruļļa diametrs 1 m līdz 1,85 m
Ruļļa platums – 1,21m
Minimālā traktora jauda – 110 Zs ar Maxicut HC 13 
Ietīšana ar tīklu
Monitors, ar pilnīgu ruļļu pārvaldību
Manuāla spērēšana - centralizēta smērēšanas sistēma

JAUDĪGA, AUGSTAS VEIKTSPĒJAS 2,2 M PLATA PADEVES SISTĒMA
AUGSTAS VEIKTSPĒJAS ROTORS: 480 MM DIAMETRA SAPLŪSTOŠS 
GLIEMEŽTRANSPORTIERIS
REGULĒJAMS RUĻĻU DIAMETRS 1,21 M PLATAJĀ RUĻĻU KAMERĀ,
LAI NODROŠINĀTU MAKSIMĀLO RUĻĻU SVARU
PILNA PLATUMA NOLAIŽAMĀ GRĪDA

V461M
MAINĀMA TILPUMA KAMERU PRESE 

bez pvn48 400 €
Cena:

2 Cena spēkā kamēr prece ir noliktavā.

Cena ir spēkā līdz brīdim kamēr minētā prece ir pieejama SIA “Dojus Latvija” noliktavā.
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S M I D Z I N Ā T Ā J I
Strēles platums (dubulti salokāma strēle) – 28 m
Tvertnes tilpums – 4000 l
280 l/min sūkņa jauda
ISOBUS smidzinātāja vadība ar daudzfunkciju sviru (kursorsviru)
Automātiskā sekciju vadība
Universāls John Deere vadības monitors GS4240
John Deere SF6000 GPS uztvērējs (bezmaksas SF1 signāls: ±15cm)

EFEKTĪVI SAVIETOJAMS AR 4M SĒJMAŠĪNU

M740
PIEKABINĀMS SMIDZINĀTĀJS

bez pvn85 000 €
Cena par 24 m:

bez pvn68 900 €
Cena:

Cena ir spēkā līdz brīdim kamēr minētā prece ir pieejama SIA “Dojus Latvija” noliktavā.

E C Ē Š A S
Piekabināmas
Hidrauliski salokāmas
Hidrauliski regulējams ecēšu zaru leņķis
Darba platums 15 m
Ieteicamais ātrums: 15 – 25 km/h
Nepieciešamā traktora jauda – no 300 Zs

SAMAZINA NEZĀĻU SLOGU UN GLIEMEŽU POPULĀCIJAS

RUGAINES ECĒŠAS 15M

RUGAINES ECĒŠAS 7,5M

bez pvn63 000 €
Cena:

Uzkarināmas
Hidrauliski salokāmas
Hidrauliski regulējams ecēšu zaru leņķis
Darba platums – 7,5 m
Ieteicamais ātrums: 15 – 25 km/h
Nepieciešamā traktora jauda – no 150 Zs

SAMAZINA NEZĀĻU SLOGU UN GLIEMEŽU POPULĀCIJAS

bez pvn21 000 €
Cena:

Cena spēkā kamēr prece ir noliktavā.

Cena ir spēkā līdz brīdim kamēr minētā prece ir pieejama SIA “Dojus Latvija” noliktavā.
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S Ē J M A Š Ī N A S
Darba platums – 6 m
Kombinēta: (sēklas/mēslojums)
Tvertnes tilpums: 5500 l
Sēšanas zaru skaits – 19
Nepieciešamā traktora jauda – no 300 Zs

VIENKĀRŠA, STABILA KONSTRUKCIJA
MAZ NODILUMA PAKĻAUTO DETAĻU
ZEMS NEPIECIEŠAMĀS JAUDAS UN DEGVIELAS PATĒRIŅŠ
AUGSTA SAĶERE
HIDRAULISKI REGULĒJAMA DZIĻUMA KONTROLE

Hybrid T6
JOSLU SEJMAŠINA

bez pvn195 000 €
Cena:

T R A K T O R I
Dzinēja nominālā jauda – 120 ZS
Transmisija – pusautomātiska, 40 km/h
Aizmugures trīspunktu uzkares celtspēja – 5700 kg
Hidrauliskā sūkņa max. ražība – 114 l/min

KOMPAKTUMS PIEDĀVĀ VAIRĀK: VIENLAIKUS IZVEICĪGI UN JAUDĪGI

6120M
JOHN DEERE

bez pvn84 500 €
Cena sākot no:

Cena ir spēkā līdz brīdim kamēr minētā prece ir pieejama SIA “Dojus Latvija” noliktavā.

Dzinēja nominālā jauda – 130 ZS
Transmisija – pusautomātiska, 40 km/h
Aizmugures trīspunktu uzkares celtspēja – 6400 kg
Hidrauliskā sūkņa max. ražība – 114 l/min

KOMPAKTUMS PIEDĀVĀ VAIRĀK: VIENLAIKUS IZVEICĪGI UN JAUDĪGI

6130M
JOHN DEERE

bez pvn93 000 €
Cena:

Cena ir spēkā līdz brīdim kamēr minētā prece ir pieejama SIA “Dojus Latvija” noliktavā.

Cena spēkā kamēr prece ir noliktavā.
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IZVĒLIES
TULĪT!

John Deere Finansējums
ar precentu likmi no 0%.



Nosaka relatīvo augsnes 
spēju sniegt barojošās 

vielas sējumiem attiecīgā 
augšanas periodā.

Nosaka augsnes tipu, Ph, 
diagnosticē kālija, fosfora un 

magnija daudzumu, 
mikroelementus un organiskās 

(humusa) vielas.

Tiek izmantota, lai maksimāli 
palielinātu ekonomisko/ 
agronomisko labumu un 

samazinātu negatīvo iespaidu 
uz apkārtējo vidi.

LABĀKA AUGSNE − VĒRTĪGĀKA RAŽA

AUGSNES PĒTNIECĪBAAUGSNES PĒTNIECĪBA

MĒSLOŠANAS KONCEPTS:

Augsnes apstrādes speciālists – mob. +371 25664455
Precīzās lauksaimniecības produktu atbalsta speciālists – Kristaps Janaitis mob. +371 26395455
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AUGSNES PARAUGU
NOŅEMŠANA

Paraugi tiek ņemti
no daudzstūru formām

visa lauka ietvaros ar ieguves 
dziļumu 30cm.

Pētot datus laboratorijā tiek
iegūti attiecīgā lauka

daļas dati
(augsnes tips, pH, K, P, Mg).

No iegūtajiem datiem
tiek izveidota karte, kas parāda

ieteicamos mēslošanas
daudzumus vēlamās ražas iegūšanai.

PARAUGU IZPĒTE MĒSLOŠANAS KARTES
IZSTRĀDE


